Veiledningsmgate skitrekk og skitau 24. og 25. november 2021
Nytt regelverk fra 1. juli 2017
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Agenda

1. Regelverk
2. Wwww.SJT.no
3. Sikkerhetsstyring
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Ny taubanelov, 1. juli 2017

» Bortfall av konsesjonsordning

» Innfaring av virksomhetsbegrep

» Sikkerhetsstyringssystem

» Ulykkes- og hendelsesrapportering

» Innfgring av utvidet taushetsplikt ved rapportering
» Objektivt erstatningsansvar

> Flateforsikring

» Funksjonelle krav

> Plikt til 2 melde om endringer og nye taubaner
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Ny taubaneforskrift

» Utfyller taubaneloven — gjelder «alle» taubaner
» Erstatter:

=

© XN Ok WD

L
= O

Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner
Forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg mm.
Forskrift om staltau for taubaner og kabelbaner
Forskrift om skitrekk

Forskrift om totausbane

Forskrift om skitau

Forskrift om stolheis

Forskrift om kabelkran

Forskrift om godstaubane

Forskrift om kabelbane

Forskrift om magnetinduktiv prgving av staltau mm.
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Ny taubaneforskrift - Innhold

De — Generelle bestemmelser

Del Il — Drift, driftskontroller og vedlikehold

Del Il — Grunnleggende krav mv. (direktivet)

Del IV — Krav til «eldre» baner for persontransport

godstaubaner

Del V —Tilleggskrav som gjelder enkelte kategorier
taubaner

Del VI — Krav til kabelkraner
Del VII — Forskjellige bestemmelser
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Spgrsmal?
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www.SJT.no
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Side


http://www.sjt.no/

Tilsynet far og na
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Hva har forandret seqg?

 Fra arlig tilsyn til risikobasert utvelgelse

e Fra inspeksjon til revisjon

 Vanligvis to pa tilsyn

» Fra paleggslister til tilsynsbevis og tilsynsrapporter
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Sikkerhetsstyringssystemet
Et verktay for a handtere risiko
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Sikkerhetsstyringssystemet er et verktgy for a handtere risiko
forbundet med drift av taubaner

— ikke ungdvendig byrakrati og papirarbeid
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Farst noen definisjoner

Fare: En kilde til ugnskede hendelser (risiko) ,

Barriere: Alt som hindrer en fare fra a utvikle seg til en ugnsket hendelse

* Fysiske barrierer (f.eks. snorbryter)

e Instrukser for drift, kontroll og vedlikehold |=¥

Avvik: Arsaken til ugnskede hendelser (hvorfor?)

Ugnskede hendelser:
 hendelser (nestenulykker)

« alvorlige hendelser (skade) m
» ulykker (alvorlig skade eller dgd)

Sikkerhetsstyringssystem: Systematiske aktiviteter for & oppna og opprettholde et
akseptabelt sikkerhetsniva i trad med krav i regelverket.
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Hva handler sikkerhetsstyring om?

Farer Instrukser Resultat

Dremmesituasjonen
) ) = J
[ |

o/
* -
—E Fysisk V) —

Bl harriere

« Ha kontroll pa farene gjennom instrukser for drift, kontroll og vedlikehold
At instruksene tar hand om alle farene

e Sikre at instruksene blir utfart
« atalle vet hva de skal gjgre (ansvar)
e at alle vet hvordan (kompetanse/opplaering)
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Det finnes instrukser, men

Farer Instrukser Resultat
. § Yy == ‘ {@ NP
B Fysisk
== barriere

» Driftspersonellet giennomfarer ikke instruks for kontroll av snorbryter (de vet
lkke om den, eller glemmer den i stresset)

« Vedlikeholdspersonellet gjennomfarer ikke instruksen for vedlikehold pa
snorbryteren (de vet ikke om den, eller glemmer den | stresset)
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Farer Instrukser Resultat

b o
Instrukser blir ikke fulgt fordi man S

« Ikke vet at den finnes (ikke tilgjengelig)
* ikke forstar hvorfor instruksen er sa viktig (for lite oppleering)
 Ikke vet hvordan instruksen skal gjennomfgres (for lite opplaering)

» Ikke vet at de har denne oppgaven — tror at noen andre gjar det (uklar
ansvarsfordeling)

« Ikke noen som fglger opp at instruksene blir fulgt
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Farer

Instrukser

Resultat

For eksempel: , —

barriere

| ==3 =
Awvik
e EEE——

' eller m

Fare
Passasjer henger fast i medbringeren

Det foreligger en instruks om preparering av omradet etter
stoppsnora

Avvik
Omradet er ikke preppet fordi prepper ikke visste om instruksen

Flaks
Ingen ble dratt gjennom stoppsnora den dagen

Hendelse/ulykke

Passasjer blir dratt gjennom stoppsnora fordi hun/han ikke kom
seg lgs fra medbringer, og far et ublidt magte med omradet bak
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Anbefalt avstigningsplass

1. Avstigningsmast, rullebatteri
2. Slippunkt

3. Vendestasjon

4. Snorbryter

5. Sporvidde

6. Avstigningsmast

7. Vendestasjon
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Anbefalt pastigningsplass

1. Avskjermet omrade
2. Fremre pastigningspunkt
3. Bakre pastigningspunkt
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Det finnes ingen instruks

Farer Instrukser Resultat

' eller m

I\

instruks

[
B Fysisk
== barriere

e Instruksene dekker ikke alle farene fordi man ikke er klar over at enkelte
farer finnes.

e Det har veert en muntlig instruks en gang i tida, men den er glemt.
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Farer Instrukser Resultat

_ m o
For eksempel: , T R

.
== Fysisk

Fare = barriere

Passasjer henger fast i medbringeren
Det mangler instruks om hvordan stoppsnora skal festes

Flaks
Ingen ble dratt gjennom stoppsnora

Hendelse/ulykke

Passasjer blir dratt gjennom vendestasjonen fordi heisen ikke
stanser nar innfestinga til snora lgsner
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Snorbryter
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Farer Instrukser

Resultat

—— V) -
- ) =
meessesi—
— v -
I— E Fysisk v -
W barriere

Drgmmesituasjonen

- Avvik
_* . § =

== Fysisk

== barriere

Ingen

instruks
.

Fysisk
barriere
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Hva er avviket her?
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Hvordan unngar man a veere avhengig av flaksen?

Fire viktige oppgaver dere har for a ivareta sikkerheten:

Resultat

1. Identifiser farer
2. Pase at barrierer og instrukser er dekkende for a handtere farene
3. Pase at instruksene blir gjennomfart — riktig
4. Leer av avwvik
Farer instrulser Resultt
—t— ®
, . @ e KX —

,

* _
== Fysisk
== barriere ‘
— —_— FySISk

el @ ' - barriere

Drgmmesituasjonen

©

° .
Awvik . eller m
instruks oV g
—

= Fysisk
mm barriere
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De to mest sentrale verktgyene | sikkerhetsstyringa

 Risikovurderinger
for systematisk identifisering av farer,
mulige arsaker og konsekvenser for a
Iverksette tiltak

—— ) =
V-
EEEEE— v -
V-

—t— @

.

Avvikshandtering

S
)
b0
c
=
)
©
S
>
>
e
—
L
o

e Avvikshandtering
for a leere av feil man gjar, og
iverksette tiltak for & unnga dem
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Hvordan kan sikkerhetsstyringssystemet bli et godt
verktgy for a jobbe mot drammesituasjonen?
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§ 2-11. Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal vare dokumentert, og kjent av alle som har oppgaver som kan pavirke
sikkerheten i virksomheten. Dokumentasjonen skal vare pa norsk.

Sikkerhetsstyringssystemet skal vere tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og skal
inneholde de bestemmelser som er nadvendige for & ha kontroll med risikoer forbundet med virksomheten.

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
a) Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal
identifiseres og folges opp.
b) Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.
¢) Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan pavirke sikkerheten, herunder krav til
kompetanse om forstehjelp og redning. Statens jernbanetilsyn kan fastsette minstekrav til kompetanse
hos redningspersonell.
d) Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder
instrukser for driftsleder og annet operativt personell.
¢) Beredskapsplan for nedsituasjoner og andre situasjonen som kan true sikkerheten. Planen skal minst
inneholde:
1) Varslingsliste (intern og ekstern).
2) Oversikt over utstyr for forstehjelp og redning og plassering av dette.
3) Detaljert redningsplan og rutiner for planlegging og gjennomfering av regelmessige
redningsevelser fra svevebaner og kabelbaner med etterfolgende evaluering og oppfelging.
4) For svevebaner og kabelbaner skal det foreligge oversikt over kommunikasjonsutstyr, utstyr for
evakuering eller nedfiring av passasjerer samt plassering av utstyret.

f) Rutiner for registrering og oppfelging av taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse.

Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for & redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt
undersoke arsak og fastsette tiltak for & hindre gjentagelse.

Farer

Instrukser

Resultat

I
-
*
-

— E Fysisk
== barriere

Drgmmesituasjonen

©

Forskrift om taubaner (Lovdata)
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-906?q=taubane

Farer Instrukser Resultat

Drgmmesituasjonen
I /) == J

Illlllil
Q4L
111

Mange av dere vil gjenkjenne dette som internkontroll
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§ 2-11. Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal vaere dokumentert, og kjent av alle som har oppgaver som kan pavirke
sikkerheten 1 virksomheten. Dokumentasjonen skal vare pa norsk.

Sikkerhetsstyringssystemet skal vare tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og skal
inneholde de bestemmelser som er nadvendige for & ha kontroll med risikoer forbundet med virksomheten.

Forskrift om taubaner (Lovdata)
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-906?q=taubane

Hva betyr «tilpasset arten og omfanget»?

e Lag et sikkerhetsstyringssystem som passer dere

« Lag et system som dere greier a holde oppdatert og i bruk

« Dokumenter det pa den maten som passer dere best (papir, data,
nilder, tegninger)

» Gjor det sa enkelt som mulig
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Risikovurderinger

a) Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal
identifiseres og folges opp.

Beskrivelse av
* hvordan risiko identifiseres og falges opp
e hvem som har ansvaret for dette

° hvem som Skal vaere med | Vurderlngene Avurder: risiko i ensvir.kson.\hetl‘er ekn k:lntin.uerlig
prosess der man ma gjere jevnlige kartlegginger
° hvor Ofte dette Skal gjgres og vurderinger av farene og problemene i

virksomheten. Det skal holde risikonivaet sa lavt
som mulig.

—

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/
risikovurdering/
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Gjgr det enkelt, og gjar det sammen!

1. Hva kan ga galt (hvilke farer finnes)?
... 0g hvorfor (arsak)?

2. Hva kan vi gjgre for a forhindre dette?

3. Hva kan vi gjgre for a redusere konsekvensene dersom det skjer?

Inspirert av https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/
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Hva kan ga galt?

« Har man ikke oversikt over farene blir det vanskelig a vurdere om fysiske
barrierer og instrukser er dekkende

« SJT har laget ei liste med eksempler pa typiske farer som kan brukes som

utgangspunkt for skitau og skitrekk:
e https://www.sit.no/taubane/veiledning/fareidentifisering-skitau/
e https://www.sjt.no/taubane/veiledning/veileder-om-fare-identifisering-skitrekk/

* Bruk ogsa egne erfaringer i identifikasjonen av farer — det kan veere lokale
forhold som gir flere

« Jobb systematisk, og skriv ned farer dere vurderer, bade for a sikre at alle
relevante farer er med, og for senere bruk
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https://www.sjt.no/taubane/veiledning/veileder-om-fare-identifisering-skitrekk/

Det er dere som kjenner taubanene deres best. Det
er dere som vet hvor skoen trykker — hvor farene
finnes, og hvilke tiltak som er best egnet.
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Hva kan ga galt?

Fare
Heisen stopper ikke nar passasjer passerer snorbryter, fordi

v’ snorbryter virker ikke

v’ snorbryter er nedsngdd

v'snorbryter er ikke bred nok (passasjer blir dratt pa utsiden)
v'snorbryter star for neert vendestasjonen ved avstigning

v’ snorbryteren er ikke montert

Konsekvens
Passasijer blir dratt inn i vendestasjonen etter avstigningsomradet — alvorlig skade eller dad

Tiltak

v Ga gjennom instrukser for a sikre at de dekker farene.
v"Vurder om opplaering og oppfalging er tilstrekkelig.
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Hva kan vi gjgre for a forhindre dette?

Snorbryter virker ikke
v Sjekk at snorbryter virker Husk at en instruks
v Sjekk at snorbryter er sikkert montert/satt opp kan inneholde
v Sjekk at vedlikehold av snorbryter er tilstrekkelig mange oppgaver

Snorbryter er nedsngdd
v Sjekk at snorbryter ikke er nedsngdd

Snorbryter er ikke bred nok (passasjer blir dratt pa utsiden)
v Sjekk at snorbryter er bred nok — se om de er mulig a kjgre forbi

Snorbryter star for naert vendestasjonen ved avstigning

v' Mal bremselengden pa heisen og se om den er betryggende kortere enn avstanden
mellom stoppsnor og vendestasjon
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Som hjelp til risikovurdering

Ferdige maler pa nettet for hvordan man gjer dette — trenger ikke
«finne opp hjulet pa nytt»

For eksempel: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/

Alle skal uansett vurdere risiko for arbeidstakere. Samme
systematikk.
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HANDLINGSPLAN

Virksomhet/avdeling e.l.:

Ansvarlig leder:

Skjema 3 av 3.

1: Kartlegging og risikovurdering
2: Risikodiagram

3: Handlingsplan

Dokumenter tiltak for G redusere risikoen. Bruk samme nummerering som i skjema for kartlegging og risikovurdering og risikodiagrammet. Farer eller problemer som -
inntreffer ofte/svaert ofte med en alvorlig/svaert alvolig konsekvens ma prioriteres forst.

Nr.

Kort beskrivelse av faren/problemet

Prioritering

Tiltak for a redusere risikoen

Ansvarlig(e) Tidsfrist
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HANDLINGSPLAN Skjema 3 av 3.

1: Kartlegging og risikovurdering
Virksomhet/avdeling e.l.: : Rlﬂlm:lagmm
Oppoverbakken Alpinklubb : Handlingsplan
Ansvarlig leder:
Trond

Dokumenter tiltak for & redusere risikoen. Bruk samme nummerering som i skjema for kartlegging og risikovurdering og risikodiagrammet. Farer eller problemer som
inntreffer ofte/svzert ofte med en alvorlig/sveert alvolig konsekvens ma prioriteres forst.

Nr. | Kort beskrivelse av faren/problemet Prioritering | Tiltak for & redusere risikoen Ansvarlig(e) Tidsfrist

1 Hels stopper ikke nar passasjer passerer 1 - 5jekk at snorbryteren er bred nok Kari Far
snorbryteren - 5jekk om instruksen for snorbryter er dekkende Ola sesongstart

Malen er utarbeidet av Arbeidstilsynet = september 2017 Sidelavl
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Kontroll, drift og vedlikehold

Hvilke oppgaver ma gjennomfares for a sikre tilfredsstillende sikkerhet?

e under drift
« kontroller (far drift, ukentlig, manedlig, arlig osv)
« vedlikehold

Pa nyere skiheiser har leverandgren beskrevet hvilke oppgaver som ma gjgres for & drive selve
skiheisen sikkert
« f.eks., bytt medbringersnor hvert 3. ar.

| tillegg kommer en del lokale forhold som dere selv ma identifisere og handtere:

* isete trekktrase

e plutselig mye mer/mindre sng enn vanlig

« det kommer plutselig en gjeng som aldri har statt pa ski far
* sngen smelter ...

'b) Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.

Forskrift om taubaner (Lovdata)
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Videre

v' Hvem har ansvaret for de ulike oppgavene?

Husk at en instruks
kan inneholde
mange oppgaver

v' Ligger oppgaven i rette vedkommendes instruks?

v" Hvilken opplaering (kompetanse) ma de ansvarlige
ha for & giennomfare oppgavene de har ansvaret for?

c¢) Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan pavirke sikkerheten, herunder krav til
kompetanse om forstehjelp og redning. Statens jernbanetilsyn kan fastsette minstekrav til kompetanse
hos redningspersonell.

d) Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt 1 virksomhetens organisasjon, herunder
instrukser for driftsleder og annet operativt personell.

Forskrift om taubaner (Lovdata)
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Og hvis det gar galt ... -

v' Hvem skal kontaktes?

v Finnes det farstehjelpsutstyr?

v Hvor er fgrstehjelpsutstyret?

v Finnes det noen som kan bruke det?

v Hva skal til far skiheisen kan starte igjen?
v' Hvem skal ta den vurderingen?

e) Beredskapsplan for nedsituasjoner og andre situasjonen som kan true sikkerheten. Planen skal minst
inneholde:
1) Varslingsliste (intern og ekstern).
2) Oversikt over utstyr for forstehjelp og redning og plassering av dette.

Forskrift om taubaner (Lovdata)
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Oppfalging av avvik, hendelser og ulykker
v Registrer hendelser og avvik
e Viktig at alle rapporterer ‘_ L ulykke J

— bygg en kultur for rapportering )
10 alvorlige hendelser
« Hvem er ansvarlig for a falge opp? :

[ 100 hendelser ]

1000 avvik

f) Rutiner for registrering og oppfelging av taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse.
Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for & redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt
undersoke arsak og fastsette tiltak for a hindre gjentagelse.

v Revider risikovurderinga

Forskrift om taubaner (Lovdata)
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Avvikshandtering — hvorfor er det viktig?

v’ Leere av feil man gjar

v Jobbe med a hindre at de mange sma hendelsene en dag utvikler
seq til el ulykke
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Hendelsespyramiden

] Medbringersnor gar av, passasjer sklir ut i skogen pa isen,

1 ulykke skader seg og far varige mén

Medbringersnor gar av, passasjer sklir bakover og brekker foten i

10 alvorlige hendelser ]
8 sammenstgt med mast

Medbringersnor gar av underveis med passasjer pa, men
passasjer blir ikke skadet

1000 avvik Medbringersnor byttes ikke etter instruks

[ 100 hendelser ]
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Oppfalging av avvik, hendelser og ulykker

Risikovurdering Handlingsplan Iverksettelse

A

Avwvik?

Hendelser?
Ulykker?
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Kalles ogsa "PUFF"

A vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig
prosess der man ma gjere jevnlige kartlegginger
og vurderinger av farene og problemene i
virksomheten. Det skal holde risikonivaet sa lavt

som mulig.

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/
risikovurdering/

..... eller kontinuerlig forbedring
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Rapporteringsplikt til SJT

§ 2-7. Rapporteringsplikt om taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse

Taubanevirksomheten skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn om taubaneulykke og alvorlig
taubanehendelse. Rapporten skal sendes Statens jernbanetilsyn sd snart som mulig og senest innen 72 timer.
Taubanehendelse skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.

Rapportering skal skje pd skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

v" Alle ugnskede hendelser vi far rapportert er underlagt streng taushetsplikt

v" Vi har behov for rapportering av hendelser fordi:
« Vikan se trender og problemstillinger som er gjiennomgaende for bransjen
* Vi kan dele denne kunnskapen tilbake til hele bransjen (anonymisert)

v' Se forskriften for definisjoner av hendelser, alvorlige hendelser og ulykker
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Sikkerhetsstyringssystemet er verktgyet

1. Identifiser farene
2. ldentifiser arsak og konsekvens av at

farene ikke blir handtert Dokumentér!
3. Vurder tiltak for a forebygge farer:
a) Vurder om det finnes eksisterende instrukser for — mye (det meste)
i Drift av det som ikke skrives
. Kontroll ned blir glemt etter hvert
ii.  Vediikehold

b) Vurder om disse er gode nok — hvis ikke, forbedre
c) Eventuelt lag nye der det mangler

Sgarg for at driftspersonellet er lzert opp | sine oppgaver

Ha ei klar ansvarsfordeling — hvem gjar hva

Ha en beredskapsplan hvis det mot formodning gar galt
Registrer og handter avvik og ugnskede hendelser — lzer av feil
Ga tilbake til start ©

© N o O b
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§ 2-11. Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal vaere dokumentert, og kjent av alle som har oppgaver som kan péavirke
sikkerheten i virksomheten. Dokumentasjonen skal vare pa norsk.

Sikkerhetsstyringssystemet skal vere tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og skal
inneholde de bestemmelser som er nadvendige for & ha kontroll med risikoer forbundet med virksomheten.

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
a) Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal
identifiseres og folges opp.
b) Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.
¢) Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan pavirke sikkerheten, herunder krav til
kompetanse om forstehjelp og redning. Statens jernbanetilsyn kan fastsette minstekrav til kompetanse
hos redningspersonell.
d) Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder
instrukser for driftsleder og annet operativt personell.
¢) Beredskapsplan for nedsituasjoner og andre situasjonen som kan true sikkerheten. Planen skal minst
inneholde:
1) Varslingsliste (intern og ekstern).
2) Oversikt over utstyr for forstehjelp og redning og plassering av dette.
3) Detaljert redningsplan og rutiner for planlegging og gjennomfering av regelmessige
redningsevelser fra svevebaner og kabelbaner med etterfelgende evaluering og oppfolging.
4) For svevebaner og kabelbaner skal det foreligge oversikt over kommunikasjonsutstyr, utstyr for
evakuering eller nedfiring av passasjerer samt plassering av utstyret.

f) Rutiner for registrering og oppfelging av taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse.

Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for & redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt
underseke arsak og fastsette tiltak for a hindre gjentagelse.

Forskrift om taubaner
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-906?q=taubane
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